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DUSEY MLLi IN-LINE YANGIN POMPALARI
VERTICAL MULTISTAGE IN-LINE FIRE FIGHTING PUMPS

Ovansan

WATER TECHNOLOGIES




Uriin Kodu Sistemi

VIPFF CS04 05/02 - 0,37 kW

L1
[ Motor Giicti / Motor Power
Kademe Sayisi / Stage

Kapasite (m°/h) / Capacity (m’/h)

Difiizor/Cark Malzemesi (S04: AISI304, $16:AISI316)
Diffuser/Imperial Material (S04: AISI304, S16:AISI316)

Govde Malzemesi (C: Dokiim, S: Paslanmaz Gelik)
Body Material (C: Cast Iron, S: Stainless Steel)

Pompa Tipi / Pump Type

NFPA®




In-line Yangin Pompalan

oog
00O
oooQ
[eXe)e]
ooog
[oXeXe]

]

f—mnm of—mn
\ l
=) 6
10 9
‘% = -, 6
iva b va oS¢ dye oY 7

Yangin Sistemi Elemanlari

Ana Yangin Pompasi

Jokey Pompa

Yedek Pompa

Test Programli Yangin Hidroforu Panosu
Sesli ve Isikli ikaz Alarmi

Manometre

Basing Salterleri

Sase

Kollektor

Selenoid Valf
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In-line Yangin Pompalan

> Endiistriyel tesislerde, yiilksek binalarda, yangin sondiirme sistemlerinde, hidrofor
sistemlerinde, temiz suyu yeterli basingta ve miktarda istenilen kullanma yerine
clkarma uygulamalarina ¢6zim getirmek Gzere tasarlanmstir. Bu nedenle
pompanin performansinin ve malzemesinin énemli oldugu 6zel taleplere cevap
verecek ¢ok gesitli pompaj sistemlerinde de rahatlikla kullanilabilmektedir.

> Vansan Dusey Milli In-line Yangin Pompalari ayni eksene yerlestirilerek, ayni captaki
emis ve cikis flanglar sayesinde tek boru hatti Gizerine direkt olarak
baglanabilmektedir. Bu dzel tasarimi sayesinde kompakt bir tesisat ve pompaj
sistemi saglar.

www.vansan.com.tr ppp

> Pompa yataklari kendi basti§i sivi vasitasiyla yaglanmakta olup, -20°C ile +120°C
sicakliklar arasindaki sivinin basiimasinda ve maksimum 25 bar igletme basincina
uygun olarak dizayn edilmistir.




Genel Ozellikler

20-100 m’/h debi aralig

Yangin Pompalan

Su ile sondirme sistemlerine basingh su saglayan, anma debi ve anma basing degeri ile ifade
edilen pompalardir.

Pompalarin basma yiiksekligi, kapali vanada (sifir debi) ¢alisma noktasindaki basma
yiiksekliginin en fazla %140" kadar ve %150 debide ise %65'inden kiigik olmamalidir. Bu tiir
pompalar istenen basing degerini karsilamak kosuluyla, anma debi degerinin %130°u
kapasitedeki sistem talepleri igin kullanilabilir.

Sistemde bir pompa kullaniimasi halinde ayni kapasitede yedek pompa olmalidir. Birden fazla
pompa olmasi halinde toplam kapasitenin en az %50’si yedeklenmek sartiyla yeterli sayida
yedek pompa kullanilacaktir.

Jokey Pompalar

Yangin sondiirme sistemi boru hattinin siirekli basing altinda tutulmasi ve kagaklardan
kaynaklanan basing dustimi sirasinda, ana pompalarin siirekli devreye girmesini engellemek
amaci ile kullanilr.

Pano Teknik Ozellikleri

Her pompanin ayr bir kumanda basing salteri olmalidir. Basing salteri kumanda panosunun igine
yerlestirilmis, su darbelerine karsi korumali, alt ve (ist degerleri ayr ayr ve bagimsiz olarak
ayarlanabilir ve ayarlandiktan sonra kilitlenebilir dzelliktedir.

Pompa kontrolii basing ayarli tam (otomatik bagla - otomatik dur) veya yari otomatik (otomatik
basla - elle dur.) olarak yapilr.

Yangin hidrofor panolarinda, sesli veya 1sikli alarm cihazi bulunur. Bu alarm cihazlar ana
pompalar devreye girdiginde veya herhangi bir ariza meydana geldiginde devreye girerek gorevli
personeli uyarir.

Yangin hidrofor panolarinda test programi bulunur. istenilen periyotlarda ayarlanarak pompalarin
devreye alinarak sistemin kontroli saglanir.

Uygulama Alanlar

» Yangin sondiirme
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» Dustik basing uygulamalar

> Yiiksek basing uygulamalar

» Ozel goziimler



In-line Yangin Pompalan

Industry & Facilities Division Page: 1/4

] Interim
& Final
INSPECTION REPORT N°1234

| BV Job nr: IDD.TR.1553414.13.A41.REV02

PROJECT: FIRE PUMP UNITS PERFORMANCE TESTS Ref:1DD.TR.1553414.13.A41 REVO02

BV Client: VANSAN MAKINA SAN ve TIC. A.S. Plo nr: N/A

| (client 1o BV)
Manufacturer: VANSAN MAKINA SAN ve TIC. A.S. P/o nr: N/A

(client to Manulacturer)

Inspection requested by: VANSAN MAKINA SAN ve TIC. A.S.

SUPPLY / SUBJECT OF INSPECTION ITEM / TAG Nr

Witnessing to performance tests of Fire Pumps with 3 different capacities | VIP FF CS04 10/12

(10-15-20 m’/h). VIP FF CS04 15/09
VIP FF CS04 20/10

DOCUMENTS OF REFERENCE : See continuation sheet for additional documents: ] Yes [1 No
Title Reference n® Rev. Approved by
Installation of Stationary NFPA 20 2010 National Fire
Pumps for Fire Protection Protection Agency

INSPECTIONS : Results of inspection : [x] Satisfactory [_| Unsatisfactory

Inspection place & Date or Period:
Vansan Workshop — 10035 Sokak No:10 | Non Conformities Reports (NCR):

AOS.B/IZMIR & 26.08.2013 O NCR's issued during reported period : None
Siage of inspection :
[_] Before manufacturing O List of outstanding NCR's : None
[] During manufacturing
[<] Final Main Conclusions & Remarks: (for details see continuation sheet)
[ Packing

Three types of fire pumps which are manufactured by VANSAN,
Type of inspection: were subjected to performance test under BV witnessing according
[ ] Pre-inspection meeting to NFPA 20. The results are satisfactory.
[] Document and QC record review
] Visual examination, checks
[ Witnessing tests
[] Manufacturing progress status
[] Vendor assessment
[ ] Final inspection Next visit scheduled:
[] Packing N/A

(for details see continuation sheet)
Stamping :

X No D@ Da

INSP 002 En
GM SI 101 Copyright Bureau Veritas 04/2011
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